Prohlaseni o vlastnostech

€. CZ-117-DOP-2016-11-15
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Jedinecny identifikagni kdd typu vyrobku:

N {
SCHIEDEL

Heating. Venting. Living.

C€

Systémové kominy s palenymi / keramickymi vloZzkami odolné p Fi vyho feni
sazi podle EN 13063 — 1:2005 + A1:2007

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZriujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle ¢l.11 odst.4:

Oznaceni vyrobce:

Schiedel S-Komin, obchodni ndzev Stabil

Zatfidéni 1 DN (140 — 400)

T400

N1 D 3 G50

Zamyslené nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle

pfedpokladu vyrobce:

Odvod spalin od spot febié paliv do volného ovzdusi

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l.11 odst. 5:

Schiedel, s.r.o.

HorouSanska 286
250 81 Nehvizdy
Ceska Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢1.12 odst. 2:

Schiedel, s.r.o.

HorouSanska 286
250 81 Nehvizdy
Ceska Republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 2+

Par

t of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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7. Oznameny subjekt:

Zertifizierungsstelle OFI CERT

OFI Technologie & Innovation GmbH
Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-Stral3e 5
A — 1030 Wien

Proved| poCatecni inspekci ve vyrobnim zavodé a Fizeni vyroby a provadi pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni Fizeni vyroby
podle systému 2+ a vydal Certifikat systému fizeni vyroby s registraénim &islem:

1085 - CPR - 0267

Certifikét byl poprvé vydan dne 8.4.2014

8.  Evropské technické posouzeni:

Neni pouzito

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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9. Vlastnosti uvedené v Prohlaseni
Zakladni charakteristika podle Hodnota Harmonizovana
EN 13063-1 technicka norma
Tepelna odolnost: Teplotni tfida T400
Pozarni odolnost: Z vnéjsku ven NPD
PoZarni odolnost z vnittku ven G50
Plynotésnost: Tlakova tfida N1 ~
o
PP o
\'/I'lltz)i;(())\//a ztrata: Stfedni drsnost 0,0015 m c::
<
Dimenzovani: Tepelny odpor R40 é
o
Pevnost v tlaku: Keramické viozky > 10 MPa :
- — ™
Peynostvtlaku Spoj. materialu > 10 MPa B
vlozky =
Pevnost v tlaku kominového plasté > 3 MPa ;
Pevnost v tlaku spoj. materialu kom. plasté > 2,5 MPa w
Maximalni vySka kominového plasté 37m

Zatizeni vétrem:

Max. vySka 1 m nad posledni podporou

Trvanlivost: Odolnost vaéi korozi

D3

Mrazuvzdornost: 25 cykll

Vyhovuje

10.  Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 15.11.2016

fo) fas™

Ing. Ondfej Bartod
Prokurista

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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