Prohlaseni o vlastnostech

C. CZ-001-DOP-2016-11-15

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:
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Vicevrstvé nerezové kominy s vloZzkou z materialu 31 6L
EN 1856-1

Heating. Venting, Living.
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2 Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoliv jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle ¢l. 11 odst.4:
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3. Zamyslené nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
pfedpokladu vyrobce:

Odvod spalin od spot Febi¢l paliv do volného ovzdusi

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Vyrobce:

Schiedel, s.r.o.

HorouSanska 286
250 81 Nehvizdy
Ceské republika

Tel:
Fax:

+420 326 999 011
+420 326 999 010

Email: schiedel@schiedel.cz

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

GT-TT-9T0Z-dOA-T00-ZO "9
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SCHIEDEL

V pobodce: Heating. Venting, Living,

Schiedel, s.r.o.
Modlanska 1
415 02 Teplice
Ceska republika

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zpinomocnéného zéstupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 ods. 2:

N/A

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 2+ a Systém 4

Oznameny subjekt:
TUV Industrie Service GmbH TUV Sud Gruppe

Ridlerstral3e 65
D-80339 Muinchen

Proved| po¢atecni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby a provadi pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni Fizeni vyroby
podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikat systému fizeni vyroby s registraénim &islem:

8.

9.

0036 - CPD - 9195
0036 - CPD - 91236

Evropské technické posouzeni:

Neni pouzito

Vlastnosti uvedené v prohlaeni:
Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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Heating. Venting, Living.
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Zakladni charakteristika dle
EN 1856-1

Hodnota

Harmonizovana
technicka norma

Pevnost v tlaku

Kominové ¢asti, tvarovky a zakladaci

prvky

Zatfidéni 1, 2, 3,4 & 5:

DN (80 — 130) : 22m
DN (150 - 180) : 18m
DN (200 - 300) : 18m
DN (350 - 450) : 12m
DN (500 - 550) : 12m
DN (600 - 700) : 10m

Dal$i informace naleznete v instala-
¢nich navodech

Pozarni odolnost

Zatfidéni 1 & 2:

DN (80 — 300) : T450 G60
DN (350 - 450) : T450 G90
DN (500 - 600) : T450 G120
DN (650 - 700) : T450 G240
Zatfidéni 3 & 4:

DN (80 — 300) : T450 G50
DN (350 - 450) : T450 G75
DN (500 - 600) : T450 G100
DN (650 - 700) : T450 G200
Zatfidéni 5:

DN (80 — 700) : T200 O00

*Testovano v plné provétravané Sachté.

Plynotésnost: Unik plynu

Zatfidéni 1, 2, 3, & 4:
DN (80 — 700) : N1 Vyhovuje
Zatfidéni 5:

DN (80 — 700) : P1 Vyhovuje

EN 1856-1: 2009

Tlakova ztrata : Stfedni drsnost viozky

Tlakova ztrata : Kominové tvarovky

Tlakova ztrata : Kominové nastavce

Zatfidéni 1, 2, 3,4 & 5:
DN (80 — 700) : 0.1mm

Zeta 0.3 dle EN 13384-1

Zeta 0.5 dle EN 13384-1

Tepelny odpor

Zatfidéni 1, 2, 3,4 & 5:

DN (80 — 700) : 0.37 m? K/W pfi 200°C

Odolnost proti tepelnému razu

Odolnost pfi vyhoreni sazi:

Teplotni tfida za béZnych podminek:

Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:

DN (80 — 700) : Vyhovuje
Zatfidéni 5: Ne pfi oznaceni O
Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:

DN (80 — 700) : T450
Zatfidéni 5:

DN (80 — 700) : T200

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

GT-TT-9T0Z-dOA-T00-ZO "9

~



N _H/~
SCHIEDEL

Heating. Venting. Living.
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Zakladni charakteristika dle
EN 1856-1

Hodnota

Harmonizovana
technicka norma

Pevnost v tahu (pouze pro spojovaci
prostfedky, pro kominové dily a tvarov-

ky)

Zaffidéni1, 2, 3,4 & 5:

DN 80 - <2.12 kN (48 m)
DN 300 - < 2.25 kN (15 m)
DN 700 - < 1.25 kN (3 m)

Sikmé kominové dily

Zatfidéni 1,2,3,4&5:

DN (80 — 500) mezi ukotvenim < 3m pod 90°
DN (550 - 700) mezi ukotvenim < 4m pod 90°

Dily zatizené vétrem

Zatfidéni 1,2,3,4&5:

DN (80 —400)

< 3 m nad poslednim ukotveni
< 4 m mezi ukotvenim

DN (450 - 700)

< 2 m nad poslednim ukotvenim
< 3 m mezi ukotvenim

Odolnost viici pronikani vody a vodnich par

Zatfidéni 1, 2,3,4 &5:

DN (80 — 700) : Vyhovuje

EN 1856-1: 2009

Odolnost vii¢i pronikani kondenzatu

Zatfidéni 1,2,3,4&5:

DN (80 — 700) : Vyhovuje

Odolnost vidi korozi

Zatfidéni 1,2, 3,4 &5:

DN (80 — 700) : V2

Mrazuvzdornost

Zatfidéni 1,2, 3,4 &5:

DN (80 — 700) : Vyhovuje

10.  Vlastnost vyrobku uvedend v bodé1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenou v bodé9.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bode 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 15.11.2016

) fars™

Ing. Ondfej Barto$
Prokurista

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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