
 
TECHNICKÁ KARTA VÝROBKU 

Komínový plášť s ventilační šachtou CJ BLOK® 
PKW 29-1020 

 
Výkres 

 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Typ výrobku: Součást komínového systému, komínový plášť s ventilační šachtou, kategorie I 
Obchodní název: Kominový plášť s ventilační šachtou CJ BLOK® 
Symbol produktového katalogu: PKW 29-1020 
Popis výrobku: Vibrolisovaný keramzitový komínový plášť s ventilační šachtou  
Použití: určen pro stavbu vícevrstvých komínů jako komínový plášť s ventilační šachtou pro 
rodinné domy, veřejné a průmyslové stavby.  
 
TECHNICKÁ DATA   
Materiál Lehký keramzitový beton 

Rozměry vnější [mm] 
Délka  520 
Šířka  380 
Výška  245 

Rozměry vnitřní [mm] Ø / délka x šířka  290 / 285x100 
Hmotnost [kg/ks] 21 

Tepelný odpor  0,18 m2K/W  

Pevnost v tlaku / výška komínu  4 Mpa / 25 m  

Zatížení větrem  1700 mm 

Mrazuvzdornost  25 cyklů- bez změn  
Požární odolnost při působení ohně z vnitřní i 
vnější strany  T 600 (N) G20 Mi, T 600 (N) G50 Mn 

Reakce na oheň  A1 

Uvolňování nebezpečných látek  Žádné  

Požární odolnost při působení ohně z vnějšku ven   LA90 (EI 90) 

Objemová hmotnost [kg/m3] 850 



Výrobní tolerance [mm] 
Délka  +/- 2 
Šířka  +/- 2 
Výška  +/- 0,5 

Spotřeba [kusů /na 1m komína] 4,1 

Počet kusů na paletě   28 

Spojování prvků  Tenkovrstvá zdící malta nebo 
polyuretanový tmel  

Normy: 
ČSN-EN  12446:2011 Komíny–Konstrukční díly–Prvky komínového pláště z betonu  
DIN 18160-60:2014-02 
EN 14297 
Certifikáty:   
Certifikát – ES SŘV č. 1020-CPR-030034992 
Certifikát - EN ISO 9001: 2008      č. CQS 2245/2010 
Certifikát - IQNet ISO 9001: 2008 č. CZ-2245/2010 


